
Ny standard för torra
pumpar: Wilo-Crono

Produktbroschyr
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Pumpen Intelligenz. Över hela världen är Wilo ett respekte-
rat namn som representerar högklassig
traditionell tysk teknik.
Våra pumpar och pumpsystem för
värme, kyla, klimatkontroll, vattenför-
sörjning och avloppshantering åter-
finns i affärsfastigheter, kommunala
fastigheter, industrianläggningar och
givetvis, i bostaden.
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I nära samarbete med våra kunder 
har vi fortlöpande utvecklat vårt
pumpkunnande till en punkt där vi nu
innehar en mycket hög kompetens på
pumpsystem. Detta kunnande utgör
basen för alla lösningar som vi indivi-
duellt utvecklar för att möta våra kun-
ders krav. Vi kallar det för Pumpen
Intelligenz.

Genomtänkt. Slitstark. Kostnads-
besparande.
Förstahandsvalet för torra pumpar: Wilo-
Cronopumparna med robust konstruktion,
lång livslängd, hög effektivitet och små
underhållskrav utgör en pumplösning som
är framtagen för att enkelt uppnå högsta
prestanda inom alla industriella och kom-
mersiella användningsområden. En hållbar
avkastning på gjord investering tack vare
optimerad livscykelkostnad. 
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Enkel service och reparation tack vare användning av
standardkomponenter, t ex standard mekanisk tätning.
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Användning i fjärrvärmesystem

Industriell användning

CronoBloc BL, centrifugalpumpar
med pumphus där måtten överens-
stämmer med EN 733.50
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Pumpar konsumerar dyr elektrisk
energi, i genomsnitt så mycket som 
10 %  av den totala elförbrukningen i
en fastighet. Som ett översiktligt
beräkningsunderlag för energi-
kostnaden för en pump i en reglerad
anläggning kan Blå Ängeln belast-
ningsprofil användas, ursprungligen
framtagen för värmesystem. Enligt
denna belastningsprofil arbetar pum-
pen mestadels vid mittersta bortre
delen i sitt kapacitetsområde.

Torra pumpar i industriella och
kommersiella miljöer

Torra pumpar är idealiska för

• Värmesystem
• Luftkonditionerings- och kylsystem
• Industriella cirkulationssystem
• Bevattningssystem
• Kommunala distributionssystem

Lämpliga medier

• Värmeledningsvatten
• Kylvatten
• Köldbärare
• Kondensat
• Brandsläckningsvatten
• Lätt förorenat vatten
• Obehandlat vatten
• Vatten i dammanläggningar
• Avlutat vatten
• Olja/vatten-emulsioner*
• Borr- och slipemulsioner*
• Såpvatten*
• Mineraloljor*
• Dieseloljor*
*på begäran

Minska energikostnader
genom att

• Använda pumpar med 
optimal effekt

• Ersätta befintliga pumpar med för
stor kapacitet

• Vid varierande belastning välja 
elektroniskt reglerade pumpar

Den nya generationen torra pumpar
tillverkade av Wilo

Vid framtagning av Wilos nya torra
pumpserie var nyckelparametrarna
följande:

• Förbättrad verkningsgrad
• Förbättrat korrosionsskydd
• Optimerad kondensavrinning
• Utökat temperaturområde
• Utökat spektrum för kyl- och 

klimatanvändning
• Utökat spektrum av uppfordrings-

medium
• Förenklad installation och service
• Standardkomponenter som är 

tillgängliga överallt.
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Belastningsfördelning under ett driftår baserat på Blå Ängeln belastningsprofil
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Enkel installation Flexibel användning Ökat korrosionsskydd Automatisk Ekonomoisk
reglerfunktion

Pumphus som standard  Användarfördelar Korrosionsbeständig genom Energibesparande genom Bästa verkningsgrads- 
med pumpfot och genom riktad kataforbehandling och inbyggd elektronisk nivå genom optimal 
gängborrning kondensavledning tack korrosionsfria material kapacitetsreglering och anpassning av

vare optimerad möjlighet till fjärrstyrning hydrauliska komponenter
utformning av motorhyllan med hjälp av komplett-

eringsbara IF-moduler  

1) bottenplatta eller montagefot inkl borrade hål            2) utan kompletteringsbara IF-moduler
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Kapacitetsöversikt
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Kapacitetsöversikt
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IL 40

IL 50

IL 100

IL 125

IL 250

IL 200

IL 32

IL 65 IL
80

IL 150

60

70

50

40

30

20

10

0
10 100 400

H
[m

]

Q[m3/h]

60

70

50

40

30

20

10

0
10 100 200

IL 32

IL 40
IL 50

IL
65

IL 100

IL 80

H
[m

]

Q[m3/h]

Wilo-CronoLine-IL
          n = 2900 1/min

Kapacitetsöversikt

 0

10

20

30

40

  50

 60

20010 20 30 40 50 60 80 100 150

IL-E 65 BF

IL-E 80 BF

IL-E 100 BF

Wilo-CronoLine-IL-E...BF
n = 2900 1/min

H
[m

]

Q[m3/h]

13

9548_WiloCronoNeuCD_sv  06-01-18  15.28  Sida 13





Kapacitetsöversikt
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Kapacitetsöversikt
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Kapacitetsöversikt

• Nominellt tryck max. PN 16
• Medietemperatur – 20 °C - + 140 °C
• Varvtal 2900/1450 rpm
• Skyddsform IP 55
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WILO Sverige AB
Stinavägen 1
Box 3024
350 33 Växjö
T 0470-72 76 00
F 0470-72 76 44
wilo@wilo.se
www.wilo.se

Med reservation för tekniska ändringar

Huvudkontor-
Marknadssupport
Stinavägen 1, Box 3024
SE-350 33 Växjö
T 0470-72 76 00
F 0470-72 76 44
wilo@wilo.se
www.wilo.se

WILO Sverige AB

Distrikt - Norr
M 0706-45 15 10
M 0709-44 90 04
F 0911-124 20

Distrikt - Mellan
M 0709-44 90 06

Distrikt - Stockholm
M 0709-44 90 07 (nord)
M 0709-44 90 01  (syd)
F 08-27 67 20

Distrikt - Öst / Sydöst
M 0709-44 90 35
M 0709-44 90 10
F 0470-72 76 44

Distrikt - Väst
M 0709-44 90 02 (nord)
M 0709-44 90 00 (syd)
F 031-340 81 21

Distrikt - Syd
M 0709-44 90 36
F 040-94 60 65

VVS

Stinavägen 1
Box 3024
SE-350 33 Växjö
T 0470-72 76 00
M 0709-44 90 09
F 0470-72 76 44

Stinavägen 1
Box 3024
SE-350 33 Växjö
M 0709-44 90 35
F 0470-72 76 44

Stinavägen 1
Box 3024
SE-350 33 Växjö
T 0470-72 76 00
M 0709-44 90 16
F 0470-72 76 44

Stinavägen 1
Box 3024
SE-350 33 Växjö
T 0470-72 76 00
M 0709-44 90 14
F 0470-72 76 44

OEM Industri Avlopp Eftermarknad 
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